
河床堆積量計
TRS

■ 川底に溜まった土砂量の変化を連続で計測します。
■ 測定データはSDカードに記録します。
■ 太陽電池駆動も可能な低消費電力。



●このカタログの内容は、改良などの理由により予告なく変更することがあります。

正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず
「取扱説明書」をよくお読みください。

安全に関するご注意
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本装置は、川底に溜まった土砂量（堆砂量）と水位を同時に観測する直接観測式のセンサーです。
河床の堆積物と河川水の導電率をもとに堆砂量と水位の計測を行います。測定データはセンサー専用信号にて出力されます。

河床堆積量計センサー

■河床堆積量計制御装置(河道内設置用 TRS-PB) 外形図

河床堆積量計制御装置

TRS-284-S30

TRS-PB

■機器構成■仕様
型 式
構 成
測 定 範 囲
測 定 方 式
測 定 精 度＊
出 力 信 号
動作電源電圧
消 費 電 流
環 境 条 件
材 質  

質 量
ケーブル最大長

シース材質
ケーブル外径

TRS-284-S30
2台（上段・下段）
0～3m
導電率測定方式
河床面位置精度：±2cm、水面位置精度：±2cm(※下部から4cm以上)
センサー専用信号　出力データ：河床面位置、水面位置
DC3.1～3.8V（変換器より供給）
4.0mA以下（上下段1式分）
－10～60℃
センサー電極：ステンレスSUS304、ケース：PC+ABS
W86×H3156×D30mm（ただし、突起部は除く）
7.5kg以下（上下段1式分）
30m

寸 法
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河床堆積量計制御装置(河道内設置用） 
TRS-PB

河床堆積量計センサー（3.0m計）
TRS-284-S30

センサー
ケーブル1

センサー
ケーブル2

太陽電池1.74W
(付属品)

バッテリー4Ah
(付属品)

河床堆積量計ロガー
TRS-1RL

河床堆積量計変換器
TRS-284-CMBE

上段

下段
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型 式
入 力

ＴＲＳ-ＰＢ
河床堆積量計センサー ２量（ＲＳ-４８５信号（Modbus））
省 電 力 機 能
時 計 校 正
デ ー タ 記 録
記 録 間 隔

表 示

操 作

動 作 温 度
動 作 湿 度

φ２６７×２２６ｍｍ（ただし、突起部は除く）
１０ｋｇ以下

公称最大電力
公称最大動作電圧
公称最大開放電圧
型 名
公 称 電 圧
公 称 容 量
保 証 時 間

機 能

シリアル出力
動作電源電圧 

太 陽 電 池

バッテリー

消 費 電 流 

環 境 条 件 

構 造

材 質

寸 法
質 量

1.74W
10.0V
12.5V
6-D4.0H
DC7.2V
4Ah
約10日（記録間隔10分の場合）

防水構造、Ｈ鋼取付

－10℃～＋50℃
30～90％RH（但し、結露なきこと）

キ ャ ッ プ
架 台
Ｈ鋼取付金具

ポリカーボネート
POM
SUS304

平均消費電流　４ｍＡ以下（記録間隔１０分の場合）

マイクロＵＳＢ type-Ｂコネクタ　1量（ＰＣ通信用）
ＤＣ６．６～１９．６Ｖ

センサー電源、通信モジュールへの電源管理
本体設定
マイクロSDカード（2GB以下）へ記録
1分、3分、5分、10分より選択
LCD表示　16文字2行
（日時・河床位置・水面位置・設定情報）
前面パネルキーによる操作（6キー）

ケーブル 長
（指定長L ｍ時）

上段 L-1.6m
下段 Lm
ポリウレタン
約φ6mm（仕上がり外径）


